Router Wireless AC, esperienza super

« Modem dual mode ADSL/VDSL fino a
100Mbps

« Wireless AP 802.11ac 1600Mbps

« Firewall integrato

« 4 Porte LAN ed 1 porta WAN Gigabit
« 2 Porte USB multifunzione NetUSB

« 2 Porte VolP FXS

« Management remoto tramite TR-069

ZyXEL g
green
VMG8924-B10A

Dual Band Wireless AC/N
VDSL2 VoIP Combo WAN
Gigabit IAD

Vantaggi

Funzionalita Dual-mode VDSL2/ADSL2+

Il Router ZyXEL VMG 8924, & dotato di un modem integrato con funzionalita dual-mode che permette ai service
provider di supportare entrambe le tecnologie Asynchronous Transfer Mode (ATM) e Packet Transfer Mode (PTM)
con lo stesso prodotto. Il VMG 8924 permette connessioni bi-directional, high-speed VDSL2 e VDSL fino a 100/45
Mbps in modalita PTM e connessioni 24/1 Mbps ADSL2+, ADSL2 o ADSL in modalita ATM. Questa potente
funzionalita permette di supportare connessioni sia sulle reti IP che ATM senza cambiare la CPE.

Wireless Access Point Dual-Band AC 1600

ZyXEL VMG 8924 garantisce la migliore connettivita Wireless disponibile sul mercato per la rete domestica, grazie
ad una velocita di trasferimento dati di 1600Mbps in modalita Dual-Band Simultanea. ZyXEL VMG 8924 trasmette
sulla banda 5GHz con protocollo AC a 1300Mbps, che viene supportata dagli apparati mobile di ultima generazio-
ne, e che garantisce streaming audio/video di altissima qualita. Contemporaneamente trasmette sulla banda
2.4GHz con protocollo N a 300Mbps per il trasferimento dei file e la navigazione internet. Le antenne integrate
nello chassis ne migliorano I'aspetto estetico senza ridurre la copertura wireless.

Funzionalita Firewall Integrata

ZYXEL VMG 8924 offre la protezione di Stateful Packet Filtering e Firewall di rete. Con l'impostazione di default del
firewall, il traffico in entrata verso la rete LAN sara bloccato. Il Firewall di derivazione Linux supporta l'ispezione
TCP/UDP, li rilevamento e la prevenzione degli attacchi Denial of Services (DoS), gli avvisi in tempo reale, report e log.
Il VMG 8924 include anche la funzione Parental Control per filtrare e scadenziare I'accesso ad internet dei minori.

NetUSB™ condividi archivi USB

La funzionalita NetUSB della porta USB integrata nel Router ZyXEL VMG 8924, permette di collegare direttamente
una chiavetta USB o un hard disk portatile, rendendolo accessibile da tutti gli utenti della rete domestica. |
contenuti multimediali saranno condivisi ed utilizzabili da tutti i PC, i notebook, i tablet e gli smartphones collegati
alla rete.

Pulsante WPS per un rapido e veloce settaggio della security

Stabilire una connessione wireless sicura con il VMG 8924 non puo essere piu facile. Basta premere il pulsante Wi-Fi
Protected Setup (WPS) e il relativo pulsante sul dispositivi che si desidera connettere; in pochi secondi avrete
realizzato una rete wireless sicura senza procedure complicate. Invece di dover gestire una configurazione compli-
cata, & quindi possibile aggiungere un dispositivo alla rete semplicemente premendo un pulsante.

Interfaccia WAN per ulteriore flessibilita

Il Router ZyXEL VMG 8924 é dotato di un‘interfaccia WAN Gigabit che permette di collegare un modem esterno
dotato di qualsiasi tipo di interfaccia, sia esso un modem ADSL, ISDN, 3G/4G, o altro. Sara possibile utilizzare
questa ulteriore linea in alternativa alla connessione principale e gestirla via interfaccia web.
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Specifications

System Specifications

Wireless

« IEEE 802.11ac 5 GHz with up to 1.3 Gbps data
rate

« IEEE 802.11n 2.4 GHz with up to 300 Mbps
data rate

- Wireless Protected Setup (WPS)

- WEP data encryption (64/128 bit)

- WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

- Wi-Fi scheduling

« Multiple SSID (up to 4)

VDSL and ADSL Compliance

«VDSL/ADSL2+ compliance

«VDSL2 (G.993.2), band plan Annex A, Annex B
(over POTS)

- Support profile 8a, 8b, 8¢, 8d, 12a,12b, 17a

«VDSL1 (G.993.1)

« ADSL2+ (G.992.5) support Annex A, |, M

« ADSL2 (G.992.3) support Annex A, |, L, M

« ADSL (G.992.1) Annex A

<« ANSIT1.413 issue 2

« G.INP (G.998.4)

« G.vector (G.993.5)

VLAN/QoS

« Support flexible traffic classification

« 6-bit DiffServ Code Point (DSCP, RFC 2474)
- 802.1P 3-bit Class of Service (CoS)

- 802.1Q 12-bit VLAN ID

Router/Bridge Features

- IEEE 802.1d transparent bridge

« PPP over Ethernet (RFC 2516)

« MAC encapsulation routing/IPoE

- Network Address Translation (NAT)/Network
Address Port Translation (NAPT)

« NAT server (Port forwarding)

- DHCP client/server/relay

« DNS proxy/dynamic DNS

- Static route/policy routing

«IGMP v1,v2,v3

« IP protocol v6 (IPv6)

Voice Functionality

+SIP v2 (RFC 3261)/SDP (RFC2327/3264)

« RTP/RTCP (RFC1890)

« Codec: G.711, G.726, G.722

+ G.168 echo cancellation

«Voice Activity Detection (VAD)/Comfortable
Noise Generator (CNG)

- Dynamic jitter butter

« Dual Tone Multi Frequency (DTMF)

« CLIP/CLIR

Phone Features

- Caller ID (FSK.DTMF)

- Call forwarding (No condition, Busy, No
answer)

- Call transferring (Blind, ConsultOnHold,
Attendant)

« Three way conference

« Abbreviated dialing (Speed dial)

- Interactive Voice Response (IVR)

- Flash hook timer

» Message waiting indicator (RFC 3842)

- T.38 fax relay

« Transparent fax rely over G.711

« Flexible dial plan (RFC3525 section 7.1.14)

Security

- Firewall

- Generic packet filter

- DoS attack prevention

- Parental control

USB

- File sharing

+ 3G backup

Management

+ Web GUI (HTTP/HTTPS)

« Command Line Interface (CLI)

- Firmware upgrade via HTTP/FTP/TR-069

« DSL forum TR-069/TR-098/TR-111/TR-064

- 802.1ag Connectivity Fault Management
(CFM)

Hardware Specifications

- WAN:
= One RJ-11 interface for VDSL (over POTS)
= One RJ-45 connector for Giga-Ethernet WAN
port
« LAN: Four 10/100/1000M Auto MDI/MDI-X
RJ-45 ports
« Wireless:
= Two internal 3 dBi antennas (2.4 GHz)
= Three internal 3 dBi antennas (5 GHz)
- Button:
= One reset button
= One WPS on/off switch button
= One WLAN on/off switch button
» One LED on/off switch
- Two FXS ports
«Two USB 2.0 host ports
- Status LEDs indicators: PWR/SYS, DSL,
INTERNET, WAN, ETHERNET, WiFi 2.4G, WiFi 5G,
Phone1, Phone2, USB1 and USB2
- Power supply: 12V DC2 A

Physical Specifications
« Item dimensions (WxDxH):

206 x 181 x 35 mm (8.11"x 7.12"x 1.38")
- Item weight: 560 g (1.24 Ib.)
« Packing dimensions (WxDxH):

325 x245x66 mm (12.79”x 9.64" x 2.6")
- Packing weight: 1,090 g (2.41 Ib.)

Environmental Specifications
Operating Environment

» Temperature: 0°C to 40°C

» Humidity: 20% to 85% (Non-condensing)
Storage Environment

« Temperature: -30°C to 60°C

« Humidity: 20% to 90% (Non-condensing)

Certification
EMC
- EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022 Class B

Safety
+ EN60950-1
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