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Praticare due fori per i tasselli di plastica (A), distanti 6.41 cm uno dall'altro.

Inserire i tasselli nella parete. Avvitare gli ancoraggi per cartongesso auto�lettanti (C) 
nel sof�tto, distanti 6.41 cm l'uno dall'altr.

Inserire due viti per l'installazione attraverso i fori della staffa (B) nei 
tasselli/ancoraggi per �ssare la staffa alla parete/sof�tto. Assicurarsi che le viti siano 
saldamente e sicuramente �ssate alla parete/sof�tto.

Una volta attaccato la staffa alla parete/sof�tto, allineare la porta UPLINK/POE 
dell'unità NWA1123-AC HD con la linguetta della staffa di montaggio (B). Inserire a 
pressione l'unità NWA1123-AC HD e ruotarla a destra �no a quando non si sente lo 
scatto che indica il montaggio corretto in posizione.
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Borra två hål för plastväggpluggar med (A), 6.41 cm mellanrum. Tryck in pluggarna i 
väggen. 
Skruva i de självgängade förankringarna (C) i taket, med 6.41 cm mellanrum.

Installera de två monteringsskruvarna i hålen i fästet (B) i pluggarna/förankringarna 
för att säkra fästet i väggen/taket. Se till att skruvarna ligger tätt och säkert mot 
väggen/taket.

Efter att fästet monterats i väggen/taket, riktar du in porten UPLINK/POE på 
NWA1123-AC HD mot �iken i monteringsfästet (B). Tryck in NWA1123-AC HD i och vrid åt 
höger tills den klickar till och fastnar.
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Inserire un utensile sottile e piatto (come ad esempio un cacciavite a testa piatta) per 

premere il blocco AP verso il basso. Ruotare l’AP in senso antiorario per sbloccare.

����� ������ �� ����� AP, �������� � ��� ������ ������ ���������� (��������, �����
 
��������). ����� ������� �����, ��������� AP �� 	������ ������.

Använd ett tunt, platt verktyg (som en platt skruvmejsel) för att trycka ned AP-låset. 

Vrid AP moturs för att frigöra.
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Italy + 39 011 2308000

support@zyxel.it

Sweden + 46 8 557 760 65

support@zyxel.se

Russia +7 (495) 539 9935
info@Zyxel.ru

Taiwan + 886 800 500 550

retail@zyxel.com.tw

Support Information

Initial Con�guration

http://1.1.1.1 (First time 
con�guration only)

User Name: admin
Login Password: 1234
(default)

1234

Login

User Name

Password

admin

NWA1123-AC HD

Management 
IP Address:

SSID:

Wi-Fi Security

Connect UPLINK to Router

Not Connect UPLINK to Router 192.168.1.2

DHCP-assigned

Zyxel

Disabled

DASHBOARD

Interface Status Summary

XXX              X.X.X.X / X.X.X.X

Name          IP Addr/Netmask

http://1.1.1.1

Wizard setting

NWA1123-AC HD

Prev Next Cancel

SSID:

PSK

Secret:

XXXXXX

XXXXXXSSID

SSID (Wi-Fi Network Name):

PSK (Wi-Fi Password):

Note 1

Current IP Address:

Note 2

NWA1123-AC HD

Note 1

NWA1123-AC HD
802.11ac Wave2 Dual-Radio Access Point
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Da un computer abilitato Wi-Fi, cercare il Wi-Fi di default del NWA1123-AC HD nome 
della rete (Zyxel) e connettersi ad essa.

Aprire il browser web e digitare "http://1.1.1.1" per la con�gurazione iniziale.Inserisci il 
nome prede�nito utente (admin) e la password (1234). Clicca su Login (accedi).

Nota: se il computer non dispone di un adattatore Wi-Fi, utilizzare un cavo Ethernet 
per collegare il computer alla porta LAN1 del NWA1123-AC HD.Usare l’IP DHCP 
assegnato o l’indirizzo IP statico prede�nito (192.168.1.2) per accedere al 
con�guratore web. Assicurati che l’indirizzo IP del computer si trovi nella stessa 
sottorete del NWA1123-AC HD.

La procedura guidata viene visualizzata automaticamente.Utilizzare la procedura 
guidata per con�gurare il NWA1123-AC HD. Nota: Ci vogliono 1 o 2 minuti per applicare 
le modi�che della procedura guidata.Il LED di alimentazione lampeggia in rosso e verde 
alternativamente.I LED di alimentazione e Wi-Fi diventano poi verde �sso quando il 
sistema è pronto.Controlla lo schermo del cruscotto e annota l’indirizzo IP del 
NWA1123-AC HD per potere accedere in caso di necessità al con�guratore web.
Nota: 1.1.1.1 è solo per la con�gurazione iniziale.Non è utilizzabile dopo che il NWA1123-AC 
HD sia stato con�gurato.
Utilizzare le nuove impostazioni wireless del NWA1123-AC HD (SSID e chiave) per 
ri-connettere alla rete Wi-Fi del NWA1123-AC HD per l'accesso a Internet se li cambiate 
nella procedura guidata.
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���� � �������������� Wi-Fi ������� �������� ���� Wi-Fi �� ���	���
 
NWA1123-AC HD (Zyxel) � �������������� � ���� ����.

�������� ���-������� � ������� "http://1.1.1.1" � ��	����� �����������•�. •������ ������� 
��• ���������• (admin) � ����� (1234). ������� Login (•���).

•���.: •�� � ��•�� �����
���� ��� �������� Wi-Fi, ���������� ����� Ethernet �• 
������������• �����
���� � ����� LAN1 NWA1123-AC HD. •• �������� � 
���-������������� ���������� �����	����� DHCP �� �����	����� IP-����� �� 
���	���
 (192.168.1.2). •��������, ��������• � IP ����� ��•��� �����
���� � ��� �� 
����� �������, 	�� � NWA1123-AC HD.
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Från en Wi-Fi-aktiverad dator söker du efter NWA1123-AC HD:s standard-Wi-Fi 
nätverksnamn (Zyxel) och ansluter till den.

Öppna webbläsaren och skriv in "http://1.1.1.1" för den initiala kon�gurationen. Ange 
standardanvändarnamn (admin) och -lösenord (1234). Klicka på Logga in.

Obs: Om din dator saknar Wi-Fi-adapter använder du en Ethernet-kabel för att 
ansluta din dator till LAN1-porten på NWA1123-AC HD. Använd den DHCP-tilldelade 
IP- eller statiska IP-standardadressen (192.168.1.2) för att öppna webbkon�guratorn. 
Kontrollera att datorns IP-adress �nns i samma delnät som NWA1123-AC HD.
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(ªk=Rc��Wi-Fi .�•Jm¸kO•pMBz���NWA1123-AC HD ·¾–é��Wi-Fi }ø}^��(Zyxel)æ{C‡•s•d•vLy�o

JgD“��web ]9“"4<æ{5ˆ5‘5§T�&¥œÕ,���“http://1.1.1.1” •s•d-2:$ •~(�oœÕ,�·¾–ék=J*0\�� (admin) 1$
>™p&��(1234)æ{/@-� Login •s•dm¬E6�o
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E°03(ªk= Wi-Fi m¸ª6‚!MC?& NWA1123-AC HD m¸¬8“ä Wi-Fi {*š�0]sÖ (Zyxel) &›ž.{•ö7

§Ú2lGam¸{*¬$aó“�4<&›œR,��yhttp://1.1.1.1�z'ÃžN•d-2:%“ä>Aö7œR,�¬8“ä(ªk=•O0]sÖ (admin) /û
¬8“ä>™q: (1234)ö7K~&g&t Login (m¬,�)ö7
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 �������	���� ��•����• ������ ���������.   ����€�
 ����� ������� ��������� ���� 
NWA1123-AC HD. •���.: •• ��������� ��������� ���� ��������� ����������• 1-2 ������. 
����������� ��������� ������• ����� ���	������ ������ ������� �  ������. •��� ����, ��� 
������� ����� ������ �  ������, ������������ ���������� ������• �  Wi-Fi ����� ������ ������ 
��� ������•. •�������� ����� Dashboard "‚������������• �����" �  ����•��� IP-����� 
NWA1123-AC HD �� ��� ��	��, ��� ��� ����������• �€� ��� ����� �  ���- ������������.
����.: IP-����� 1.1.1.1 ����������• ����� �• ��	����� ���������. •��� ����, ��� 
NWA1123-AC HD �� ��������, ���� ����� ����������� ����•.
•• ���������� ������������• � ���� Wi-Fi NWA1123-AC HD �• ������� � ��������� 
���������� ����� ������������ ��������� NWA1123-AC HD (SSID � �
	), ��� �� 
������� �� � ������� ��������.
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Guiden visas automatiskt. Använd guiden för att kon�gurera NWA1123-AC HD. 
Obs: Det tar 1 till 2 minuter att verkställa ändringarna för guiden. LED-lampan för ström 
börjar blinka med rött sken alternerat med grönt. Strömlampan och LED-lampan för 
Wi-Fi börjar lysa med fast grönt sken när systemet är klart. Kontrollera skärmen för 
Anslagstavlan och skriv ned NWA1123-AC HD:s IP-adress om du behöver få åtkomst till 
webbkon�guratorn igen.
Obs: 1.1.1.1 är endast till för grundinställningar. Det är inte användbart efter att 
NWA1123-AC HD har kon�gurerats.
Använd de nya trådlösa inställningarna för NWA1123-AC HD (SSID och nyckel) för att 
återansluta till NWA1123-AC HD's Wi-Fi-nätverket för Internet-åtkomst om du ändrar 
dem i guiden.

5

6

SE

—�~(0b?�(�ƒH.�E�-��o—<K}d‘0b?�N|(ræ{—�~( �/�8�"�����������"�$�� �)�%�o\¤H�ö;C¾k=0b?�R?OVª=’³ 1
-L 2 -�¦æ�oR•¨‚ power LED Kwr�b§?�'\RO¨xcL}$„€+Õ1$}•„€+Õ�oy¹}a?`}l0_æ{power LED Kw
r�b§1$ Wi-Fi LED Kwr�b§?�0ÃsØ>A}•„€+Õ�o>$Ií0_—<SÅn• Dashboard (L}-V«�S#) ?“CKæ{–õ&t
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\¤H�ö;1.1.1.1 5‘5§0+5ˆ-2:$—�~(Pž03k=�oNWA1123-AC HD  •~(>$Ií0_æ{—*5‘5§/p8ßOj�o
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Zyxel

Wireless Network Connection
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Connettere la porta UPLINK/POE alla rete del router tramite switch PoE o un 

iniettore PoE (30W).

Utilizzare l'alimentatore fornito a corredo per collegare la presa di alimentazione  a 

una presa della corrente.

•���
	��� ���� UPLINK/POE � �������� ����� ���•���������� 	���� ���������� PoE �� 

�������� PoE  (30ƒ•�).

•���
	��� ���„�� ������• � ������	����� ������� � ����€�
 �������� ������• �� 

����• ������• �� �������� ��������.

Anslut UPLINK/POE-porten till ett routernätverk genom en PoE-anslutning eller en 

PoE-injektor (30 W).

Använd den medföljande strömadaptern och anslut eluttaget till ett vägguttag.

ž�•B PoE '\L�R¼Iô PoE (ØkO4< (30W) ?� UPLINK/POEæw&s•dæxun0!•vLy-Lš�kK4<}ø}^�o

(ªk=¨áC�m¸kO_B•Ó •4<IôkO_B}A?�kO_BLÃ8â•vLy-LkO_B�o

?� UPLINK/POE ž.Lz6—•ôž• PoE '\LÖ4<Iô PoE (Øª64< (30W) ž.Lzƒ[š�kK4<{*š�ö7

(ªk=©‘¨ám¸ª6_B–¶8:4<Iôª6_B{•ö9?�ª6_BLÄWuž.Lz-Lª6_BLÄCàö7
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Power Outlet

2

PoE Injector
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Wait until the LED
steady bright blue

Hardware Installation
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